LICITATIONSTEKST:
Kreative intensive taghaver og beplantninger, stier og parkering.  
ZinCo systemopbygning:
Taget etableres med rodfast tagpap / membran. Herpå pålægges vandreservoir måtte ISM 50. Opbygningen fortsættes med drænelement Floradrain FD 60, som fyldes med 27 l / m2 Zincolit og afdækkes med systemfilter SF.
På denne grundopbygning etableres til beplantninger et vækstlag bestående af ZinCo systemjord ”taghave” i en højde tilpasset de aktuelle planters behov.
På samme grundopbygning opbygges til gang- og opholdsarealer det nødvendige bærelag og ønskede belægning iht. ”Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005” (Frostsikker bund). Zincolit anvendes som bærelag under stier og opholdsarealer. 
Samme grundopbygning anvendes til køre- og parkeringsarealer. Her undlades dog Zincolit og systemfilter SF. Bærelag kan udføres i beton og opbygges direkte på drænelement Floradrain FD 60.
Belægning og plantevalg efter bygherrens ønske.     
Arbejdet udføres af medarbejdere med taggartner uddannelse.

NB: Vær altid opmærksom på, at i forbindelse med trafikerede arealer er den vertikale belastning som oftest et meget væsentlig parameter for holdbarheden i såvel membran som bærelag og belægning. 

Se endvidere: ZinCo planlægningsguide ”Intensiv tagbeplantning med system”. 
