Systemopbygning ”sedumtæppe” med Floraset® FS 50/75
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Beplantning






Opbygning:

Vegetationsmåtte eller spireblanding jf. 
planteliste ”husløgeng”

Systemjord Zincolit  og Zincohum

Evt. faldsikringsnet (efter behov)

Systemfilter DUO

Drænelement Floraset® FS 50 eller FS 75

Beskyttende adskillelsesmåtte TSM 32 

Rodbeskyttelsesfolie WSF 40 (efter behov)

Opbygningshøjde ca. 15 cm
Denne opbygning er egnet til flade tage med taghældning på 0º og til 10º.
Anvendes, hvor dybe vandpytter kan være et problem. 

Brugen af Floraset® elementer som drænlag sikrer den nødvendige afstand til stående vand. 

Opbygningen bliver således lidt højere end standardopbygningen, men ikke tungere.
Våd vægt:
90 kg / m2
Tør vægt:

66 kg / m2
Ønskes en endnu lettere opbygning kan Floraset® FS 75 elementerne blot fyldes til overkant med Zincolit og afdækkes med 2 cm Zincohum. 
Våd vægt:
60 kg / m2 ved en højde på 10 cm
Planterne vil her etablere sig i fordybningerne, og efterhånden supplere sig med forskellige mosarter. 
Henvisning:
ZinCo Planlægningsguide ”Extensiv tagbeplantning 

med system”:



Opbygning ”Husløgeng på 0-tag” side 6 og 10
