Systemopbygning ”Grøn parkeringskælder” med Elastodrain
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Opbygning:


Vejbelægning efter eget ønske 

Afretningslag og bærelag


Systemfilter TG

Elastodrain EL 202

Adskillende glidefolie TGF 20

Opbygningshøjde 2 cm +
Taget etableres med rodfast tagpap / membran. Herpå lægges, afhængigt af valg af membran m.v.,  1 – 2 lag af den adskillende glidefolie TGF 20.  

Opbygningen fortsættes med drænelement Elastodrain EL 200 eller EL 202 som afdækkes med systemfilter TG. 

På denne grundopbygning opbygges det nødvendige bærelag og den ønskede belægning iht. ”Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2006” (Frostsikker bund).  

På samme grundopbygning etableres til beplantninger et mineralsk drænlag af 100 l / m2 Zincolit og herpå afsluttes med et vækstlag, bestående af ZinCo systemjord ”taghave” i en højde tilpasset de aktuelle planters behov.

Plantevalg efter eget ønske og det opbyggede vækstlags muligheder.  
Systemjord ”taghave” med f.eks. 20 cm vækstlag:

Våd vægt:
298 kg / m2
Tør vægt:
223 kg / m2
Henvisning:
ZinCo Planlægningsguide ”Intensiv tagbeplantning med 

system”: Systemopbygning ”parkeringsdæk” side 6 – 9.

