Systemopbygning ”grønt skråtag” med Floraset® FS 75
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Opbygning:

Speedlingplanter jf. plantelisten husløgeng

Jutevæv mod erosion JEG (ved 15º og derover)


Systemjord ” Steinrosenflur”

Drænelement Floraset® FS 75

Beskyttende vandreservoirmåtte BSM 64

Opbygningshøjde 15 cm
Anvendes ved taghældninger mellem 10º og 25º:

Taget etableres med rodfast tagpap / membran. Herpå lægges vandreservoir- og beskyttelsesmåtte BSM 64. Opbygningen fortsættes med drænelement Floraset® FS 75, som lægges med drænhullerne nedad. 
FS 75 drænelementerne fyldes herefter med ZinCo systemjord ”Steinrosenflur”, indtil minimum 5 cm over kopperne. 

Er taghældningen >15º sikres beplantningen yderligere med et lag jute–erosionsvæv JEG.  

Plantevalg iht. planteliste ”husløgeng”. 
Taget beplantes med 28 – 36 planter/m2 i speedlingsbakke kvalitet.       

.

Opbygningshøjde normalt 13 - 15cm. Heraf systemjord 5 – 8cm, afhængigt af taghældning.

Våd vægt:
115 - 145 kg / m2
Tør vægt:

83 – 105 kg / m2
Henvisning:
ZinCo Planlægningsguide ”Skrå tagbeplantning med 

system”:
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